
 

 استخدام آلات التشغيلتعليمات الأمان والسلامة أثناء 

 

  ارتداء الألبسة الفضفاضة. موعدالفردٌة المناسبة و السلامة ارتداء معدات الوقاٌة 

  التشغٌل، والتأكد من البدء بقبل وسلامة أجزائها التأكد من وجود الحواجز الواقٌة للآلة   

 نظافة مكان العمل وخلوه من المواد الزلقة.     

 .التأكد من عدم وجود أدوات وعدد على الأجزاء المتحركة للآلة قبل تشغٌلها 

 .التأكد من سلامة عمل الآلة بشكل صحٌح وكامل 

  قبل الالمام الكافً بتشغٌلها وخصائصها الفنٌة المختلفة عدم السماح بالعمل على الآلة     

 .ومبادئ الوقاٌة من مخاطرها     

  ع عن الأحادٌث الجانبٌة وكل ما ٌشتت الانتباهوالامتناعلى العمل باستمرار التركٌز. 

 .تجنب الاتكاء على الآلة أثناء العمل 

 .إٌقاف الآلة فورا فً حال حدوث أي عطل ووجوب وضع لافتة تفٌد بعدم استخدامها 

 للعمل. فنٌةالامتناع عن تجاوز السرعة القانونٌة للعمل على الآلة والتقٌد التام بالخطة ال 

 ت الفنٌة المختصة عند حدوث أي عطل أو طارئ.الاتصال مع الجها 

 .عدم السماح بضبط القطع المشغولة أثناء حركة الآلة 

 .استعمال العدد والأدوات الصالحة والمناسبة للعمل على الآلة 

  مان فٌهاعلى صٌانة الآلة وحماٌة أجهزة الأالحرص. 

 فصل الآلة بواسطة القاطع الرئٌسً بعد الانتهاء من العمل. 

 .تنظٌف الآلة عند الانتهاء من العمل 

 

 

 


